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Nachhaltig Bauen mit Kalksandstein

Das Kreislaufpotenzial eines langlebigen Baustoffs besser nutzen

Seit seiner Erfindung im Jahr
1880 wird Kalksandstein fiir
seine natirlichen Eigen-
schaften und Langlebigkeit
geschatzt. Diese Qualitaten
gewinnen im Kontext ressour-
censchonenden Bauens zu-
nehmend an Bedeutung. Vor
etwa drei Jahren begannen
mittelstandische Hersteller des
Markenverbunds KS-Original
mit der Entwicklung neuer
Prozesse fiir eine Kreislauf-
wirtschaft.

Bad Kissingen/Dortmund (ABZ). -
Die KS-Bauweise zeichnet sich durch
ihre Funktionstrennung aus. Die AuBen-
wandkonstruktion ist in eine tragende,
eine dimmende und eine Witterungs-
schicht unterteilt, was eine bedarfsge-

iiber den gesamten Gebdudelebenszy-
klus wartungsfrei erhalten, versichern
die Verantwortlichen. Ein Beispiel dafiir
ist das ehemalige Gemeindezentrum in
Bad Kissingen, das von Tragraum Inge-
nieure gemeinsam mit Schlicht Lam-
precht Kern Architekten zum eigenen
Biirostandort umgebaut wurde.

Maglichst viel
Bausubstanz erhalten

Bei diesem Projekt sollte moglichst viel
der denkmalgeschiitzten Bausubstanz er-
halten bleiben, einschlieBlich des charak-
teristischen Kalksandstein-Sichtmauer-
werks von Fassade und Innenwénden.
Trotz eines grauen Schleiers auf den
Oberflachen war die Konstruktion nach
mehr als 60 Jahren Standzeit noch sehr
gut erhalten.

Die Innenwinde wurden mit dem Tro-
ckeneisstrahlverfahren gereinigt, fiir die
Fassade kam eine Kombination aus hei-
Bem Wasserdampf im Hochdruckwasser-
strahlverfahren und anschlieBendem Ab-
schleifen zum Einsatz. Zum Schutz vor
Witterungseinfliissen erhielten die Au-

rechte Modifizierung der ei Ebe-
nen ermoglicht.
Kalksandstein-Mauerwerk als tra-

gende Schicht besitzt nach Herstelleran-
gaben eine Lebensdauer von mehr als
100 Jahren. Die 6kologischen und bau-
physikalischen Eigenschaften bleiben

eine Hydropho-
bierung.

Neben einer langen Lebensdauer ist
die Schaffung von Kreislaufstrukturen
ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur
Klimaneutralitéit. Mineralisches KS-Ab-
bruchmaterial wird bereits seit Jahren

Die Lehmsteine sind in den Formaten 2DF und 3DF erhaltlich und entsprechen der Druck-

festigkeitsklasse 5.
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Einen schnellen Baufortschritt sicherstellen

Fertigelemente aus
tragenden Lehmsteinen

Georgsmarienhiitte (ABZ). - Der Bau-
stoffhersteller conluto erweitert sein An-
gebot an vorgefertigten Wandelementen.
Neben Elementen aus Stampflehm sind
nun auch Fertigelemente aus tragenden
Lehmsteinen nach DIN 18945 erhiltlich.

Die vorproduzierten Elemente sollen
laut Hersteller eine schnelle und kosten-
effiziente Montage vor Ort ermoglichen
und aufwendige Bauarbeiten wie das
Kkleinteilige Mauern ersetzen.

Grundlage fiir diese Fertigelemente
sind die neuen tragenden Lehmsteine, die
im tragenden Mauerwerk fiir Gebdude bis
zur Gebédudeklasse 4 geméB der DIN
18940 eingesetzt werden konnen. Die
Lehmsteine sind in den Formaten 2DF
und 3DF erhéltlich und entsprechen der
Druckfestigkeitsklasse 5.

Bei den Produkten handelt es sich nach
Angaben von conluto um gepriifte und gii-
teliberwachte Lehmsteine, die die natiir-
lichen Eigenschaften des Lehms mit den
aktuellen Anforderungen des nachhalti-
gen, tragenden Bauens verbinden. Mit
diesem Angebot will das Unternehmen

eine umweltfreundliche Alternative zu
konventionellen Baustoffen fiir tragende
Konstruktionen bereitstellen.

Die Firma conluto hat sich auf die Her-
stellung und den Vertrieb von hochwerti-
gen Lehmprodukten spezialisiert und
blickt auf eine {iber 30édhrige Erfahrung
in diesem Bereich zuriick.

Die Urspriinge des Unternehmens rei-
chen bis ins Jahr 1990 zuriick, als der
spitere Firmengriinder Jérg Meyer bei der
Restaurierung eines Fachwerkhauses aus
dem Jahr 1820 im Kreis Lippe mitwirkte.
Dieses Projekt war laut conluto das erste
Fachwerkhaus in der Region, das auBer-
halb eines Museums mit dem Original-
werkstoff Lehm restauriert wurde.

Die Arbeiten, die sich iiber eineinhalb
Jahre erstreckten, wurden mit traditionel-
len Methoden durchgefiihrt - der Lehm
wurde mit den FiiBen angemischt und
von Hand verarbeitet.

Diese intensive Erfahrung mit dem na-
tiirlichen Baustoff pragte Meyer nachhal-
tig und fiihrte 1993 zur Griindung seines
Unternehmens.
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Sowohl die Fassade als auch Fensterrahmen und Tiir hatten ihre einstige Farbigkeit verloren und waren stark verschmutzt. Heute

erstrahlt das Gebaude an der vielbefahrenen Straflenkreuzung in Bad Kissingen in neuem Glanz.

weiterverwertet - etwa im StraBen-, Be-
ton- und Deponiebau oder als Vegetati-
onsbaustoff zur Dachbegriinung.

Auf deutschen Baustellen einsetzbar

Schnittmaterial aus dem Werk und
Baurestmassen von Baustellen konnen in
die Produktion zuriickgefiihrt werden,
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was zu einer abfallfreien Herstellung
beitrdgt. Das Niirnberger Unterneh-
men Zapf-Daigfuss produzierte vor

mehr als zwei Jahren erste Kalksand-
steine mit einem Recyclinganteil von
rund 20 %.

Im Mai dieses Jahres schloss auch das
Unternehmen Cirkel sein erstes Pilotpro-
jekt ab. Das Recyclingmaterial stammte
aus dem Riickbau der Zentralbibliothek
auf dem Campus der Technischen Uni-
versitit Dortmund.

Verschiedene
Wandstérken im XL-Format

Produziert wurden Kalksandsteine im
XL-Format in verschiedenen Wandstar-
ken mit einem Recyclinganteil von 25 %.
Wie herkommliche Kalksandsteine beste-
hen die KS-Kreislaufsteine aus natiirli-
chen Bestandteilen, sind frei von Schad-
stoffen und erfiillen mit der Druckfestig-
keitsklasse 20 und der Rohdi lasse
2.0 die bauphysikalischen Anforderun-
gen.

Im Juli dieses Jahres sollen die neuen
KS-Steine mit RC-Anteil bei der Errich-
tung eines mehrgeschossigen Woh-
nungsbaus mit 20 Wohneinheiten ver-
baut werden. Das Forschungsprojekt
wird fortgesetzt, wobei das RC-Material
auf seinen Recarbonatisierungsgrad un-
tersucht wird. Dieser gibt Aufschluss
iiber die Menge des in den Steinen ge-
bundenen Kohlenstoffdioxids, was maB-
geblichen Einfluss auf die CO,-Bilanz der
neuen KS-Kreislaufsteine hat.

Bionischer Leichtbetonstein erhalt bauaufsichtliche Zulassung

Andernach (ABZ). - Ab sofort auf
deutschen Baustellen einsetzbar: Der
,KLB-Wab in“ von KLB Klimaleicht-
block hat jetzt seine bauaufsichtliche Zu-
lassung (Nr. Z-17.23-1298) vom Deut-
schen Institut fiir Bautechnik (DIBt., Ber-
lin) erhalten, informiert der Hersteller.
Verfiighar ist der neue Leichtbetonstein
zundchst in Wandstérken von 36,5 und
42,5cm, wo er jeweils die Festigkeits-
klassen 2 und 4 erreicht. Dank seiner
bionischen Wabengeometrie und inte-
grierten Dammstoff-Fiillung aus rein mi-
neralischem Schaum erzielt er nach Her-
stellerangaben niedrige Warmeleitwerte
von bis zu 0,08 W/mK und ein Schall-
ddamm-MaB von mindestens 48 dB. Auch
im Hinblick auf Tragfihigkeit und Brand-
schutz kann der umweltschonende Bau-
stoff iiberzeugen: ,Die bauphysikali-
schen Stdrken unseres Wabensteines
sind So hat er beispi i
die Brandwand-Priifung bereits ab der
Rohdichteklasse 0,4 bestanden - ein ech-
tes Novum®, erkldrt KLB-Geschaftsfithrer
Andreas Krechting. Weitere Daten zum
,KLB-Wabenstein“ liefert die gleichna-
mige Fachbroschiire des Herstellers, die
interessierte Bauprofis kostenfrei anfor-
dern kdnnen.

Im Herbst letzten Jahres stellte KLB
Klimaleichtblock mit dem ,KLB-Waben-
stein“ seine neueste Produktinnovation
der Offentlichkeit vor: einen umweltscho-
nend produzierten Leichtbeton-Planstein
mit bionischer Wabenstruktur und neu-
artiger Mineralschaum-Fiillung. Jetzt
liegt die offizielle Zulassung (Nr. Z-17.23-
1298) vom Deutschen Institut fiir Bau-
technik (DiBt, Berlin) vor, sodass der
hochwérmeddammende Stein ab sofort
rechtssicher zum Einsatz kommen kann.

Naturkalkputz

Seine bionische Kammerstruktur - inspi-
riert von Bienenwaben in der Natur -
verleiht ihm eine hohe Festigkeit, die ihn
fiir eine vielseitige Nutzung in klima-
freundlichen Neubauten prédestiniert.
Erlduterungen zur Verarbeitung des
,KLB-Wabensteines“ sowie alle techni-
schen Kennwerte liefert zudem eine
neue Fachbroschiire des Anbieters.

Dem Vorbild der Natur folgend, sorgt
die Lochgeometrie des Wabensteins nach

Herstellerangaben nicht nur fiir eine
hohe Tragfdhigkeit - sie verbessert auch
den Schallschutz: So verleiht die Anord-
nung der Waben dem massiven Baustoff
eine dynamische Steifigkeit und spiir-
bare Reduktion der Eigenschwingung.
Zusitzlich verringert auch die Damm-
stoff-Fiillung aus rein mineralischem
Schaum die Schalliibertragung der Au-
Benwinde. Schon in der Festigkeits-
klasse 2 kann somit ein Direktschall-

Innovativer Leichtbetonstein mit neuartiger Geometrie und Fiillung: Seine bionische Kam-
merstruktur und Dammstoff-Fiillung aus rein mineralischem Schaum verleihen dem
KLB-Wabenstein laut Hersteller gute bauphysikalische Eigenschaften, die von guter Trag-

fahigkeit bis hin zu hohem Schall- und Warmeschutz reichen.

Traditioneller Baustoff
fiir gesunde Gebaude

Wiesloch (ABZ). - Putze sind ent-
scheidend fiir die langfristige Gebédude-
gesundheit, die Langlebigkeit der Bau-
substanz und das Raumklima. Wéhrend
viele Hersteller auf Zusétze wie Zement
oder synthetische Bindemittel setzen,
produzieren die Hessler Kalkwerke in
Wiesloch bei Heidelberg nach eigenen
Angaben reinen Naturkalkputz ohne sol-
che Zusitze.

Laut Stefan Gramespacher, dem Ge-
schiftsfiihrer der Hessler Kalkwerke
GmbH, verbergen sich hinter dem Etikett
,Kalkputz“ oft Produkte, die mit Zement
und synthetischen Zusidtzen angerei-
chert sind.

Die Anforderungen sind denkbar ge-
ring: ,Mit nur ein bis zwei Prozent Kalk-
anteil diirfen sie diese Bezeichnung be-
reits tragen, erklért Stefan Gramespa-
cher. Solche Zusétze verleihen dem Putz
zwar hohere Festigkeit und verkiirzen
die Aushirtezeit, jedoch geht dabei die
natiirliche Dampfdiffusionsfahigkeit ver-
loren.

Das Hessler-Naturkalkputz-System
(HKS) verwendet Natiirlich Hydrauli-
schen Kalk (NHL), der ohne Zusitze wie
Zement, Gips, synthetische Bindemittel
oder Konservierungsstoffe auskommt.
Der Kalkstein wird im firmeneigenen
Steinbruch abgebaut und zu Putz verar-

beitet, informiert das baden-wiirttember-
gische Unternehmen.

Die Vorteile von Naturkalkputz liegen
erangaben in seiner At-
t, Feuchtigkeitsregulie-
rung, Schadstoffaufnahme und -abbau
sowie der Verhinderung von Schimmel-
bildung. Anders als zementgebundene
Putze kann Naturkalkputz Feuchtigkeit
aufnehmen und wieder abgeben, was das
Raumklima stabilisieren soll. Der Putz
passt sich auch ,arbeitenden” Untergriin-
den wie Fachwerk an, ohne Risse zu bil-
den.

Eine weitere Eigenschaft ist die
wSelbstheilungskraft‘ des Naturkalks: Er
nimmt CO, aus der Luft auf und bildet
festes Calciumcarbonat. Durch diesen na-
tiirlichen Prozess kann der Putz kleinere
Risse selbst schlieBen, was ihn beson-
ders langlebig und wartungsarm macht.

Das Hessler-Naturkalkputz-System
umfasst verschiedene Produkte wie
Grund- und Oberputze sowie spezielle
Mischungen wie Naturkalk-Lehmputze
mit Hanf.

Durch unterschiedliche Verarbeitungs-
techniken und Pigmente zur Einfirbung
bietet das System vielféltige Gestaltungs-
moglichkeiten. Zudem ist der Naturkalk-
putz laut Hersteller frei von Schadstoffen
und kann recycelt werden.
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Fiir Beton und Mauerwerk

ddmm-MaB R, ;,, . von mindestens 48 dB
erzielt werden. Der zu etwa 90% aus
Lufteinschliissen bestehende Schaum
verbessert dariiber hinaus maBgeblich
den Wiarmeschutz auf bis zu 0,08 W/mK.
Damit erreichen 36,5cm starke, ver-
putzte AuBenwinde einen sehr guten U-
Wert von 0,21 W/(m?k), was den Bau von
Effizienzhéusern nach allen aktuellen
Forderstandards ermoglicht. Da die Prii-
fungen zur Brandwand (F90) ebenfalls
gute Ergebnisse erzielt haben, ist auch
hier fiir Sicherheit gesorgt. ,Wir bringen
den rein mineralischen KLB-Wabenstein
daher als leistungsstarken Allrounder
auf den Markt, der in allen Kennwert-Ka-
tegorien hervorragt und insbesondere
auch in 6kologischer Hinsicht zu iiber-
zeugen weiB“, erklirt Andreas Krech-
ting.

Leichtbetonsteine weisen, so das Unter-
nehmen, generell eine sehr gute Okobilanz
auf, da der vulkanische Rohstoff Bims -
von der Natur bereits ,aufbereitet* - kei-
nen energiereichen Brenn- oder Hértungs-
prozess mehr durchlaufen muss. Die Roh-
masse wird lediglich in Stahlformen ver-
fiillt, verdichtet und in Hochregallagern an
der Luft getrocknet. Das Innenleben des
Wabensteins kann mit weiteren 6kologi-
schen Vorteilen punkten: Zum einen wird
der zur Verfiillung produzierte minerali-
sche Schaum dank der Nutzung von Ei-
genrezyklaten ressourcenschonend herge-
stellt. Zum anderen verbraucht er dabei
sogar noch weniger Energie als Leichtbe-
ton-Planbld weshalb der Wab i
seinen CO,-FuBabdruck im Gesamtver-
gleich noch einmal deutlich verbessert. In
absehbarer Zeit soll laut KLB eine unab-
hingige Umweltproduktdeklaration (EPD)
dazu noch néhere Daten liefern.

Schnell aushartender
Reparaturmortel

Bottrop (ABZ). - Die MC-Bauchemie
hat mit Nafufill RM 10 rapid einen
neuen Reparaturmortel auf den Markt
gebracht. Das Produkt zeichnet sich laut
Hersteller durch besonders kurze Aus-
hdrtungszeiten aus und eignet sich fiir
die schnelle Instandsetzung von Beton-
und Mauerwerksflachen.

Der Mortel kann nach etwa 30 Minu-
ten {iberarbeitet werden, was eine zligige
Weiterbearbeitung der Flachen ermog-

Stunden eine Druckfestigkeit von
3,7 N/mm?. Aufgrund seiner Frostbe-
standigkeit kann der Mortel sowohl im
Innen- als auch im AuBenbereich einge-
setzt werden und soll auch bei extremen
Wetterbedingungen dauerhafte Instand-
setzungen gewiéhrleisten.

Das Einsatzgebiet umfasst die Instand-
setzung von statisch nicht relevanten
Bauteilen, das Anlegen von Ausgleichs-
schichten auf Beton sowie Ziegel- und

licht und A 11 auf der B 11
reduziert.

Nach Angaben des Herstellers erreicht
Nafufill RM 10 rapid bereits nach zwei

Natur werk und die Verwen-
dung als Fugenmértel. Zudem eignet
sich das Produkt fiir die Ausbildung von
Hohlkehlen.

Nafufill RM 10 rapid ist der schnelle Reparatur- und Instandsetzungsmortel der MC-Bau-

chemie.
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