HANF-STOPFINOLLE
oo

Zusammensetzung

Hanffaser, Soda

Eigenschaften

+ Schimmelresistent
+ Hygroskopisch
+ Feuchtesorptiv

Technische Daten

Rohdichte: abhangig von Stopfdichte
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p=1-2

Brandverhalten: Klasse E gemall EN 13501-1
Baustoffklasse nach DIN 4102: B2

Spezifische Warmekapazitat c: 2300 [J/(kgK)]

Fulldichte je nach Verarbeitung: 30 - 50 kg/m?*
Ergiebigkeit je nach Verarbeitung: 0,2-035m?

Reichweite:

ca. 54 Ifm pro Karton (bei Fugenbreite von 50 mm und
Fugentiefe von 100 mm 2 150 1)

Bestandigkeit:

alkalibestandig; widerstandsfahig gegen Faulnis,
Ungeziefereinwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall

Lieferform 10 kg im Karton (58x58x65 cm)
Lagerung Eine trockene Lagerung ist unbegrenzt mdglich.

Als Dichtungsmaterial zur Dammung von Fugen in den Anschlussbereichen zur Decke oder
Anwendung

Wanden, Fugen im Tir- und Fensterbereich, sowie an Deckenbalken.

Verarbeitung

Die Stopfwolle in gelieferter Form wird durch leichtes Auseinanderziehen / Aufflocken fir die Weiter-
verarbeitung vorbereitet. Das aufgelockerte Material wird fest in die Fugen eingedriickt.

Hinweis

Nur in witterungsgeschiitzten Bereichen verwenden.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung fur Handel und Anwender. Dies begriindet weder
einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prufung auf
Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktverdnderung verliert dieses Merkblatt seine Gultigkeit.
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