
lEHm-DeCKeNSTEIN 
Arbeitsblatt 



2 conluto  Arbeitsblatt Lehm-Deckenstein 

Vorteile 
	• Zusätzliche Speichermasse für die Holzbalkendecke 
	• Holz und Lehm kombiniert – trocken verlegt, ohne Kleber 
	• Feuchteaufnahme und -abgabe bei entsprechend  
offenem Deckenaufbau 

lEHm-DECKeNSTEIN 

Bringen Sie einfach Masse in Ihre Holzbalkendecke 

Mit dem conluto Lehm-Deckenstein (Art.-Nr. 06.040) bieten wir eine innovative 
Lösung, um den Baustoff Lehm einfach und schnell in eine Holzbalkendecke zu 
integrieren. Die vorgefertigten Steine werden trocken zwischen den Balken ein-
gelegt. So verbinden sich Holzbau und die wärmespeichernden Eigenschaften 
des Lehms in einer durchdachten Deckenkonstruktion.

Wärme aufnehmen, speichern und zeitversetzt wieder abgeben: Diese Fähigkeit 
macht den Lehm-Deckenstein zur thermischen Speichermasse. Sie kann helfen, 
Temperaturschwankungen abzumildern. Wie spürbar der Effekt wird, bestim-
men der Deckenaufbau, Sonnenschutz und Lüftung mit. Auch Feuchtigkeit kann 
Lehm aufnehmen und wieder abgeben. Damit diese Eigenschaft dem Raum zu-
gutekommt, müssen Bekleidungen und Beschichtungen den Feuchteaustausch 
ermöglichen. Die zusätzliche Masse ist außerdem ein Baustein der Schallschutz-
planung. Welchen Schallschutz die Decke erreicht, hängt von der gesamten 
Konstruktion ab.

Einlegen statt verkleben: Der Lehm-Deckenstein kommt bei der Montage ohne 
Kleber und Mörtel aus. Das erleichtert die spätere Trennung der Materialien. 
Werden die Steine unbeschädigt ausgebaut, können sie nach Prüfung ihres Zu-
stands und ihrer Eignung erneut eingesetzt werden. 

Holz trifft Lehm – mit einem Aufbau, der auch den späteren Rückbau mitdenkt. 
Die lösbar eingelegten Steine ergänzen die Holzkonstruktion um Speichermasse 
und lassen sich als einzelne Bauteile entnehmen. Planung und Ausführung erfol-
gen passend zum Gebäude und nach den aktuellen Verarbeitungsvorgaben.

Montage/Einbau vom Lehm-Deckenstein  
in ein Strohballenhaus  

Foto: HALM GmbH | Daniel Boepple Architekt 

Montage/Einbau vom Lehm-Deckenstein in ein Strohballenhaus  
Foto: HALM GmbH | Daniel Boepple Architekt 

Eingehängter Lehm-Deckenstein 
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lEHm-DECKeNSTEIN 

Technische Daten 

Anwendung 

Lehm-Deckenstein für Holzbalken-
decken im Industrie- und Wohnungs-
bau, insbesondere für nachhaltige 
Gebäude 

Abmessungen Breite 50,0 cm 

Länge 20,0 cm 

Höhe 14,0 cm 

Rohdichte 1600 kg/m³ 

Gewicht 24,6 kg 

Holzquerschnitt In Abhängigkeit von der  
statischen Berechnung 

Oberfläche 

Der Lehm-Deckenstein hat mit seiner „geschabten“ Ober
fläche eine besondere Optik, die als sichtbares Element 
zwischen den Holzbalken Akzente setzt. Für eine farbige 
Gestaltung kann die Oberfläche des Deckensteins mit 
Lehmfarbe gestrichen oder geschlämmt werden.  
An den Kanten der Deckensteine können vereinzelt Ab
platzungen sichtbar sein. 

Durch das Be- und Entladen und den Transport der Steine 
kann es durch Bruch zu einem Ausschuss von bis zu 5 % 
der Ware kommen. 

Montage 

Der Lehm-Deckenstein lässt sich durch seine Trapezform 
einfach in die mit einer ca. 5° versehenen Schräge gefertig-
ten Balken einhängen. Das Auflager hält den Deckenstein 
und seine konische Form sorgt für zusätzlichen Halt. Um 
Schwingungsübertragungen zu vermeiden, ist ein Filz-
streifen zwischen dem Deckenstein und den Holzbalken 
einzusetzen. 
Die Oberkante des Lehm-Deckensteins sollte mind. 1 cm 
unterhalb der Oberkante des Holzbalkens liegen und somit 
lastfrei gehalten werden. Bei Bedarf kann der Deckenstein 
längsseitig gesägt werden, um schmalere Lücken mit dem 
Stein zu füllen. 

Geschabte Oberfläche des Lehm-Deckensteins 

Eingehängter Lehm-Deckenstein (Detail) 

Technische Maßskizze Lehm-Deckenstein mit seitlich  
eingefügten Filzstreifen und montierter Holzbauplatte  
für weiteren Fußbodenaufbau 
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HolZ-lEHM-EINHÄNGEDECKE 

Fertigteile mit dem Lehm-Deckenstein 

Mit der Holz-Lehm-Einhängedecke bieten wir den Lehm-Deckenstein auch als 
vorproduziertes Fertigteil an. Nach individuellen Maßen und mit hochwertigen 
Materialien bauen wir die Fertigteile für Ihr Bauvorhaben. 

Fragen Sie gerne an. 

Fertigteil Holz-Lehm-Einhängedecke (Musterbeispiel) 

Ihr conluto-Händler 

conluto GmbH & Co. KG 
Detmolder Str. 61 – 65 
32825 Blomberg 

Telefon +49 5235 50257-0 
www.conluto.de | info@conluto.de 


